
Infoblatt zur Montage von Seralux-Bannern 

1.	Im	ersten	Arbeitsschritt	werden	die	Bohrungen	für	die	Aufhängungen		
	 gesetzt.	Hierbei	können	die	Aufhängungslaschen	nach	der	gewünschten		
	 Positionierung	als	Bohrschablone	genutzt	werden.

2.	Je	nach	Wandaufbau	müssen	passende	Dübel	verwendet	werden,	da	die
	 Montage	sowohl	im	Trockenbau	als	auch	an	gemauerten	Wänden	unter-	
	 schiedliche	Befestigungsmaterialien	voraussetzt.	
	 In	diesem	Fall	kommen	handelsübliche	Standarddübel	für	die	Montage
	 an	gemauerten	Wänden	zum	Einsatz.	(Dübel	sowie	Schrauben	sind		
	 im	Lieferumfang	nicht	enthalten.)

3.	Die	Aufhängungen	werden	mit	jeweils	
	 zwei	Schrauben	fixiert.	Je	nach
	 Größe	des	LED-Rahmens	werden	
	 ausreichend	Aufhängungen	mitge-
	 liefert.

4.	Der	Lieferumfang	der	LED-Plakate	beinhaltet	auch	
	 ein	Stromkabel	mit	Leuchtenanschlusssystem.	Dieses			
	 kann	wahlweise	an	eine	Steckdose	oder,	falls	möglich,
	 direkt	per	Elektroinstallation	an	das	Stromnetz	ange-
	 schlossen	werden.	Im	letzten	Fall	sollte	ein	Elektro-	
	 installateur	den	Anschluss	vornehmen.		
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6.	Nach	der	Verschraubung	der	unteren	Laschen	lässt	sich	der	Rahmen	nicht		
	 mehr	von	der	Wand	heben	und	ist	somit	gesichert.

7.		Nun	wird	das	individuell	angefertigte		
Banner	eingehängt.	Hierbei	werden	die	
angenähten	Kunststoffkeder	in	die	dafür	
vorgesehene	Nut	der	Rahmenkonstruk-
tion	gedrückt.	

8.	Die	Plakate	sind	so	gefertigt,	dass	sie	unter	leichter	Spannung	ans	
	 Rahmensystem	angebracht	werden.	Durch	die	leichte	Elastizität	des		
	 Stoffes	werden	die	Plakate	faltenlos	gestrafft.	Der	schnelle	und	unkom-	
	 plizierte	Austausch	der	Stoffbanner	ist	ein	weiterer	Vorteil	dieses	
	 Produkts.		
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5.	Nach	der	Anbringung	der	Rahmenkonstruktion	an	den	oberen	Aufhän-	
	 gungen,	werden	die	Bohrungspunkte	für	die	unteren	Aufhängungs-	
	 laschen	positioniert	und	danach	gebohrt.	Auch	hier	können	die	unteren		
	 Laschen	als	Schablone	für	das	Anzeichnen	verwendet	werden.			



Die LED-hinterleuchteten Großplakate ziehen durch die  
strahlende Brillanz der Farben die Blicke des Betrachters auf  
sich. Neben den Standardprodukten fertigt die Brink System- 
bau auch Sondermaße, Stelen und ganze Messestände auf  
Kundenwunsch individuell an.      

Infoblatt zur Montage von Seralux-Bannern 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Telefon 0049 (0)5207 95 04-250  

(Seite 3 von 3)

Brink Systembau GmbH   
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 95 04-250  
Telefax: 0049 (0)5207 95 04-259

anfragen@brink-systembau.de

www.brink-systembau.de




