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Pro m zwei LED-Stripes für Konstantspannung

 Anzahl LED:   LED-Stripes mit offener Optik, 18 Power-LEDs pro m
 
 Eingangsspannung: 24 Vdc 

 Stromaufnahme: typ. 1,2 A pro m

 Nennleistung:  ≈ 30 W pro m

 Abstrahlwinkel:  120°

 Farbtemperatur:    typ. 6.000 K 

 CRI:  Ra > 80 

 Lichtstrom:  ≈ 1.500 lm pro m

 

Technische Daten des Schaltnetzteils:

 Eingangsspannung:   230 VAC / 115 VAC

 Nennleistung:  75 W 

 Stromaufnahme pro 2 m:  typ. 0,3 A

 Zuleitungsoptionen:  Eurostecker

 (Pro 2 m Kanteneinstrahlung wird ein Schaltnetzteil verbaut)

Technische Daten LEDs bezogen auf 1 m Kantenbeleuchtung
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www.seralux-led.de

Seralux-Rahmensystem:

 Maximale Fläche:   1.500 x 4.000 mm
 
 Tiefe: 75 mm bei Wandprofilen 
  110 mm bei Stelen

 Material: Aluminium-Strangpressprofil 
  zugeschnitten und kunststoffbeschichtet 
  in RAL 9003 / signalweiß

Mechanischer Aufbau
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